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,Wir bauen heute die Gebaude der niachsten 50 Jahre.
Lassen Sie uns gemeinsam eine lebenswerte Zukunft gestalten,
in der Klimaschutz und Lebensqualitit Hand in Hand gehen.”

Katrin Schmidt
Referatsleiterin Energierecht & Bauleitplanung
Energieagentur Rheinland-Pfalz



Einleitung

Warum ist Klimaschutz fiir mich als Bauherrn relevant?

Der voranschreitende Klimawandel dufiert sich
unter anderem durch die signifikante Zunah-
me von Extremwetterereignissen in Form von
ubermiaflig starker Hitze, Diirre, aber auch ge-
legentlich sehr starken Regenfallen. Bauherren
und Immobilienkdufer kénnen durch die klima-
gerechte Gestaltung ihres Gebaudes aktiven
Umweltschutz betreiben und dabei gleichzeitig
ihren Geldbeutel schonen. Vor allem aber kén-
nen sie ihr Zuhause so gestalten, dass es ganz-
jahrig eine hohe Lebensqualitat bietet — nicht
nur im Gebiude, sondern auch im AufRenbe-
reich durch die Gestaltung ihrer Freiflachen.

Diese Handreichung soll Ihnen bei der Planung
eines neuen Gebaudes, bei Sanierung und Um-
bau eines bestehenden Gebiudes sowie bei
der einfachen Umsetzung einer klimagerechten
Freiraumgestaltung grundlegende Praxistipps
an die Hand geben. Zu den einzelnen Themen
finden Sie zusitzliche Infoboxen mit weiterfiih-
renden Links, unter denen Sie detaillierte Infor-
mationen und Hilfestellungen finden.

Diese Broschiire wurde lhnen
tiberreicht von:

Landkreis Ahrweiler

Fragen zur Architektur:

Hr. Krdi-Kollmann

02641 975-291
khaled.krdi-kollmann@kreis-ahrweiler.de

Fragen zum Baurecht:
Biirgerbtiro Bauen
02641 975-505

bauamt@kreis-ahrweiler.de
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Teil 1 Geb&dude und Energie

Das Haus: Eine zeitgemifle Gebdudeform und -ausrichtung wihlen

Sehr viele Bauherren wiinschen sich ein neu-
es freistehendes Einfamilienhaus, weil sich

so individuelle Wohn(t)raume am besten rea-
lisieren lassen. Diese Wohnform hat jedoch
auch Schattenseiten: Neben hohen Kosten fur
Grundstiick und Erschlieffung sowie Errichtung
und Unterhaltung des Gebaudes kommt hinzu,
dass die Gebaude oft nur in einem vergleichs-
weise kurzen Lebensabschnitt fiir die Bewohner
optimal sind: Sobald die Kinder ausgezogen
sind, sind Wohnflache und Unterhaltungsauf- Gut zu wissen: Der Bebauungsplan
wand unverhiltnismifig grof}, und meist sind

die Grundrisse nicht auf die Bediirfnisse alterer

Menschen zugeschnitten — vor dem Hinter- Wichtig, nicht nur fur Bauherren, sondern
grund einer alternden Gesellschaft ist dies zu- auch fur Immobilienkaufer: Fur die meis-
nehmend problematisch. ten Siedlungsgebiete gibt es einen rechts-

verbindlichen Bebauungsplan.
Durch die Lage der Neubaugebiete am Orts-

rand ergibt sich oft eine groRRe Entfernung zum Die Festsetzungen eines Bebauungsplans
Zentrum bzw. zu Versorgungseinrichtungen, sind nicht nur fur Neubauten bindend,
Einkaufsmaoglichkeiten fehlen oft génzlich. Aus sondern gelten auch fir Anbauten und
Sicht des Klimaschutzes ist das freistehende groflere Sanierungen. Sie beziehen sich
Einfamilienhaus aufgrund des grofien Flachen- nicht nur auf Haupt- und Nebengebau-
verbrauchs und der iibermiflig hohen Versiege- de, sondern auch auf die Gestaltung des
lung gegentiiber anderen Wohnformen klar im gesamten Grundstticks, also auch die
Nachteil. Von daher sollten Bauherren Alter- Freiflichen.

nativen durchdenken, die womdoglich besser zu

ihrem Lebensentwurf und ihren Bediirfnissen Ein Bebauungsplan ist eine gemeindliche
passen. Ein zentrumsnahes, saniertes Be- Satzung und grundsitzlich unbegrenzt
standsgebiude wire eine Option, eine andere gultig, er kann bei der Gemeinde und in
das Reihen- oder Doppelhaus. Gerade fiir dltere den meisten Fillen auch im Internet ein-
Menschen kénnen auch alternative Wohnkon- gesehen werden.

zepte wie gemeinschaftliches Wohnen interes-

sant sein, bei Singles und Paaren stehen Tiny Bauherren und Immobilienkiufer sollten
Houses hoch im Kurs. Vielleicht ldsst sich ein sich frithzeitig informieren, ob fuir den Be-
Neubau auch so gestalten, dass ein Teil der Fla- reich ihres Grundstuicks ein solcher Plan
che wahrend eines anderen Lebensabschnitts vorliegt und welche Festsetzungen — auch
vermietet werden kann? im Bereich des Klimaschutzes und der

Anpassung an Klimawandelfolgen — ein-
zuhalten sind.



Bei folgenden Aspekten der Gebdudeplanung
lohnt es sich genauer hinzusehen:

Gebaudestellung und solargeeignete
Dachformen

Wenn Sie eine Dachflachensolar-
anlage planen und etwas Spiel-
raum haben, kédnnen Sie das “l
Gebiude so ausrichten, dass Sie \l
einen optimalen Ertrag erzielen.
Zusammenhingende Dachflachen erleich-
tern die Montage und die technischen Rah-
menbedingungen.

Auch wer bei der Errichtung des Eigenheims
zunichst auf eine Dachflichen-PV- oder
Solarthermieanlage verzichtet, sollte dartiber
nachdenken, eine solargeeignete Dachform,
Dachneigung und -ausrichtung zu wéhlen.
Dann kann zum geeigneten Zeitpunkt prob-
lemlos entsprechend nachgeriistet werden.
Ubrigens: Fiir Neubauten und Dachsanierun-
gen mit einer Dachfldche von mindestens 50
m2 gilt gemafd Landessolargesetz Rheinland-
Pfalz eine sogenannte PV-ready-Pflicht: Das
heifdt, die Diacher miissen fiir die Installation
von PV-Anlagen geeignet und durch Vorrich-
tungen wie z.B. Kabel und Lehrrohre ent-
sprechend vorbereitet sein.

Weitere Tipps zum Thema Solaranlagen fin-
den Sie auf den Seiten 12 bis 14.

Die Gebiudestellung hat auch Einfluss auf
die Aufenthaltsqualitit: Sie kénnen durch
eine geschickte Anordnung verschattete Be-
reiche erzeugen, um im Sommer die Aufen-
winde ausgewihlter Raume oder Teile des
Auflenbereichs (z. B. Eingang, Freisitze etc.)
vor Hitze zu schitzen.

Gut zu wissen

Uber das Jahr hinweg liefern vor allem
PV-Anlagen auf Flach- und Pultdichern
mit einer Neigung von 30° und einer Aus-
richtung nach Stiden die grofite Ausbeute
an Energie.

Auch eine flachere Montage (min. 10 °
wegen Verschmutzung bis hin zu 90 ° an
einer Fassadenflache) ist, je nach Ziel und
Verfligbarkeit, sinnvoll.

Wer seine Stromerzeugung vor allem

im Winter (z. B. wenn eine Warmepum-
pe Strom benétigt) optimieren mochte,
sollte sogar eher eine steilere Anordnung
wihlen — im Sommer hat man immer
genug Ertrag!

Heutzutage werden verstarkt auch Dach-
flichen gewihlt, die auf westliche und
6stliche Richtung ausgerichtet sind, um
zu unterschiedlichen Tageszeiten Ertrag
zu erzielen und ggf. Uber einen langeren
Zeitraum PV-Strom ohne Zwischenspei-
cherung in Batterien nutzen zu kénnen.



Auf einer schattigen Terrasse lasst es sich bei starker Hitze besser aushalten.

Farbauswabhl

Helle Farben reflektieren

das Sonnenlicht, das gilt @
nicht nur fur die Fassade, y
sondern auch fur Pflas-
terungen und Dachein- N
deckung. eL &
Zur Mittagszeit erreichen z. B. Schieferfla-
chen eine Oberflichentemperatur von bis zu
75 °C, die damit deutlich tiber der Tempera-
tur der Umgebungsluft liegt.

/

Freisitzplanung
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Fruher wéhlten Architek-
ten fur den Freisitz meist
die Stdseite. Das ist bei
der heute oft sehr hohen
Hitzebelastung zu tiber-
denken.

Vielleicht entspricht eine Ost- (Vormittags-
Sonne) oder Westausrichtung (Nachmittags-
Sonne) eher lhren Bedurfnissen und Freizeit-
aktivitaten.

Sie sollten bedenken, dass der ,,Gebiude-
schatten” kuihler ist als der Schatten eines
Vordachs, einer Markise oder eines Sonnen-
segels.

Eine Terrasse, die auch an heifen Tagen an-
genehme Temperaturen bietet, wird haufiger
genutzt!

Gut zu wissen

Im Sommer ist es sinnvoll, wenn die fens-
terreichste Fassade (meist dort, wo auch
die Terrasse ist) nicht Uber viele Stunden
der vollen Sonne ausgesetzt ist.

Im Winter ist es besser, wenn die Sonnen-
eintrige fir die Erwdrmung des Raumes
genutzt werden kénnen (wie etwa bei
Passivhausern).

Daher sollte im Sommer eher mit Ver-
schattungen oder Uberbauten / Balkonen
gearbeitet werden. Im Winter wollen wir
im Gebaude so viel Sonne wie moglich,
im Sommer so wenig wie moglich. Der
Heizbedarf im Winter tiberwiegt den Kiihl-
bedarf im Sommer. Daher sind Passivhiu-
ser bspw. mit ihren groflen Fensterflachen
gen Suden ausgerichtet, im Sommer dann
aber verschattet.



Die Energieeffizienz:

Gute Dammung und nachhaltige Baustoffe bringen viele Vorteile

Sich intensiv mit der Energieeffizienz des kiinf-
tigen Gebdudes auseinanderzusetzen, lohnt
sich aus vielerlei Griinden — seien es niedrige-
re Betriebskosten, CO,-Einsparung, erhdhter
Wohnkomfort oder die Werterhaltung des Ge-
baudes.

Auch die Wahl des Baumaterials hat nicht nur
Auswirkungen auf das duf3ere Erscheinungsbild
eines Gebiudes, sondern auch auf die Energie-
und Umweltbilanz.

Nachhaltige Bau- und Dimmmaterialien

» Gebdude aus Holz liegen
voll im Trend und sind in
ihrer Okobilanz gegen-
uber herkdmmlichen
Baustoffen unschlagbar.
Wahrend bei der Her-
stellung von Beton und
Zement z. B. grofde Mengen an klimaschad-
lichem CO, produziert werden, fungiert Holz
als permanenter CO,-Speicher. Obendrein
sorgt es bei vielen Bewohnern fiir mehr
Wohlbefinden und punktet mit seinen feuch-
tigkeitsregulierenden Eigenschaften.

» Auch fur die Warmedammung gibt es mitt-
lerweile eine grofde Zahl an 6kologischen
Materialien aus nachwachsenden Rohstof-
fen, beispielsweise Hanf, Wolle, Lehm, Stroh,
Holzfaser / -wolle und Grasfaser. Viele der
Materialien sind nicht nur ressourcenscho-
nend, sondern weisen oft auch gute Eigen-
schaften in Bezug auf Schalldimmung und
Raumklima auf. Die Kosten und die erforder-
liche Dédmmstérke kénnen hier aber etwas
hoher liegen.

Warmedammung

» Wenn Sie kalkulieren,
welche Mafdnahmen der
Wirmedammung fur Sie
infrage kommen, sollten

Sie immer die Lebenszyk- &
luskosten des Gebaudes

im Auge behalten: Mit hoher Wahrschein-
lichkeit werden die Energiekosten in Zukunft
weiter ansteigen, sodass sich die zunichst
etwas héheren Kosten fuir eine herausragen-
de Wiarmedammung schneller amortisieren
als gedacht.

» Es lohnt sich nicht nur, bei einem Neubau
bzgl. der Qualitat der Dimmung tber die
gesetzlichen Mindestanforderungen des
Gebaude-Energie-Gesetzes hinauszugehen.
Gerade auch bei der Sanierung eines Altbaus
gibt es grofde Einsparpotenziale in Bezug auf
Energie.

Hiuser in Holzbauweise sind nicht nur klimafreundlicher, son-
dern machen auch optisch eine Menge her.



Nachhaltige Dimmstoffe aus Naturmaterialien sind mittler-
weile in zahlreichen Varianten und in hochwertiger Qualitat
erhiltlich.

Gut zu wissen

" Der sogenannte ,U-Wert“ beschreibt, wie
viel Warme durch ein Bauteil nach aufen
flieRt. Je kleiner, desto besser! Er wird in
Watt pro Quadratmeter und Kelvin ange-
geben.

Beispiel:

Der U-Wert einer nicht gedammten Alt-
bau-Auflenwand (typisches Gebdude vom
Baujahr 1949-57) betrigt z. B. 1,8 W/ m2K.
Eine 16 cm dicke Ddammung mit einer
Wirmeleitfihigkeit (lambda) von z. B.
0,032W/mK) auf der gleichen Wand redu-
ziert den U-Wert auf 0,18 W/m2K.

Es gehen dann nach der Dimm-Mafinah-
me z. B. 90 % weniger Energie durch die
Wandflachen verloren.

W Ebenfalls wichtig: Sowohl fiir die energe-
tische Sanierung als auch fuir energieeffi-
ziente Neubauten gibt es Forderprogram-
me. Mehr dazu unter den weiterfiihrenden
Links (siehe Folgeseite).

Niitzliche Links:

1 Energieeffiziente Gebidude

Energieeffizienz-Experten finden

iy E Bundesweites Verzeichnis
nachweislich qualifizierter

Fachkrifte

energie-effizienz-experten.de

Infoseite Energetische Sanierung

[f] Sammlung von Artikeln zu ver-
2% schiedenen Schwerpunkten

verbraucherzentrale-rlp.de

Sanierungsrechner

Berechnen Sie in wenigen
Schritten das Sanierungspo-
tenzial lhrer Immobilie.

sanierungsrechner.kfw.de

Themenblatt Dimmung

Kompakte Grundlageninfos
der Kampagne ,Mein Zuhau-
se — Klima schiitzen und Geld
sparen®, Kreis Ahrweiler
kreis-ahrweiler.de



https://www.energie-effizienz-experten.de/
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/energie/energetische-sanierung
https://sanierungsrechner.kfw.de/
https://kreis-ahrweiler.de/wp-content/uploads/2022/08/8.-Themenseite_Daemmung.pdf

i Niitzliche Links: Die passende Férderung finden

Férdermittelsuche tiber co2online

co2online.de

« Diese Fordermittelsuche adressiert Privatpersonen (sowie Unternehmen und
Kommunen). Sie ist stets aktuell gehalten, intuitiv zu bedienen und gibt Aus-
kunft tber Férdermittel im Bereich Gebaude und Elektromobilitit.

« Diese Seite hat den Vorteil, dass sie bereits nach Antragsteller gefiltert werden
kann und daher tbersichtlicher ist. Eine Huirde ist, dass am Ende der Suche

eine E-Mail-Adresse eintragen muss, um die Ergebnisse angezeigt bekommen
zu kénnen.

Fordermitteldatenbank des Bundes

foerderdatenbank.de

« Diese Webseite ist etwas komplexer aufgebaut. Um die Suche zu starten, muss
ein Begriff in die Suchleiste eingegeben werden und im nédchsten Schritt kann
man die Suche spezifizieren. Diese sind alphabetisch sortiert; weitere Details

wie z. B. Férderquoten kénnen bei Klick auf das jeweilige Programm im Text
nachgelesen werden.

10



https://www.co2online.de/foerdermittel/
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/DE/Home/home.html

Die Energieversorgung: Strom und Warme klimaschonend

und kostensparend erzeugen

Bereits in der Planungsphase ist es von grofRem
Vorteil, sich iiber die verschiedenen modernen
Méoglichkeiten der effizienten und umwelt-
freundlichen Energieversorgung und -erzeu-
gung zu informieren. Denn wer auf fossile
Brennstoffe verzichtet, schont Umwelt und
Klima und kann langfristig Kosten sparen.

Viele Mafdnahmen zur Nutzung Erneuerbarer
Energien und zur Heizungserneuerung sind
forderfahig und lohnen sich daher umso mehr,
insbesondere bei einer umfassenden energeti-
schen Sanierung von Bestands-Gebduden. Heu-
te gibt es zahlreiche Alternativen, von denen
einige im Folgenden kurz vorgestellt werden.

Dachflachen-Photovoltaik und Solarthermie

Was ist der Unterschied?

» Bei Photovoltaik-Anlagen
wird in Modulen mit Solar-
zellen aus Sonnenenergie
Strom erzeugt, der dann
vom Verbraucher selbst
genutzt, im Gebaude zwi-
schengespeichert oder ins Netz eingespeist
werden kann.

» Solarthermieanlagen dagegen erzeugen in
den Kollektoren aus Sonnenlicht Warme, die
zur Warmwasserbereitung oder fuir die Hei-
zung genutzt werden kann.

11

Wann lohnt sich eine PV-Anlage?

» Der Zeitraum, in dem sich die Anschaffung
einer Dachflachenphotovoltaik-Anlage amor-
tisiert, hangt von unterschiedlichen Faktoren
ab. Neben der Gréf3e, dem Einkaufspreis
und einer moglichen Férderung spielt auch
die Entwicklung des Strompreises eine Rolle.

» Groflere Anlagen sind natiirlich zunichst
teurer, aber die Anschaffung ist auch schnel-
ler rentabel.

» Wihrend fruher vor allem Anlagen auf sud-
lich ausgerichteten Déachern sinnvoll waren,
sind heute praktisch alle Dachseiten fiir eine
effiziente Solarnutzung geeignet. Aufgrund
des hohen Stromverbrauchs morgens und
abends sind gerade West- und Ostdacher be-
sonders geeignet, um den erhéhten Bedarf
in diesen Zeiten zu decken.

» Stark im Kommen und bereits bestens er-
probt ist eine Kombination von strom- und
warmeerzeugenden PVT-Modulen auf dem
Dach, in Kombination mit einer Sole-Wirme-
pumpe (,,PV* fur Strom-, ,T“ fur Warme-Er-
zeugung).

» Auch fur Fassaden und Balkone sollte eine
PV-Nutzung geprift werden.
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Photovoltaik- und Solarthermie-Module kénnen durchaus gemeinsam auf dem Dach angebracht werden (oder die bereits er-
wiahnten kombinierten ,,PVT-Module®). So kann die Energie der Sonne sowohl zur Stromerzeugung als auch zur Warmebereitung
genutzt werden.

jud @

Niitzliche Links: Solarenergie

Infoseite: Photovoltaik Solarkataster RLP

Was bei der Planung einer Solar- Prifen Sie in wenigen Schritten,
anlage wichtig ist: ob Ihr Dach fur eine PV- oder
Solarthermieanlage geeignet ist:

verbraucherzentrale-rlp.de solarkataster.rlp.de
Themenblatt Solarenergie Amortisationsrechner PV

Kompakte Grundlageninfos der Berechnen Sie, wie schnell lhre
Kampagne ,,Mein Zuhause — Kli- PV-Anlage rentabel werden

ma schitzen und Geld sparen®, kénnte:

Kreis Ahrweiler:
kreis-ahrweiler.de

rechnerphotovoltaik.de

12


https://www.verbraucherzentrale-rlp.de/wissen/energie/erneuerbare-energien/photovoltaik-was-bei-der-planung-einer-solaranlage-wichtig-ist-5574
https://kreis-ahrweiler.de/wp-content/uploads/2022/08/Themenseite_2_Solarenergie.pdf
https://solarkataster.rlp.de/
https://www.rechnerphotovoltaik.de/rechner/amortisationszeit

Solar-Carports Balkonkraftwerke

» Solar-Carports sind
aus technischer Sicht
der Dachflichen-PV
gleichzusetzen, wobei
hier haufiger Indach-
Lésungen zum Einsatz

» Die Anlagen bestehen aus
Solarmodulen, Wechselrich-
ter und Anschlussleitung rrl’ -
und werden mit Hilfe eines

Steckers mit dem Strom-
kreis der Wohneinheit ver- N I\/

kommen — das heifdt, die Module werden bunden.
nicht auf das Dach gebaut, sondern in die » Balkonmodule kénnen zwar nur einen Teil
Konstruktion integriert. des Strombedarfs decken und sind daher

» Wenn Sie ein E-Auto besitzen, bietet sich der bei der Energieerzeugung eher als Nische zu
Solar-Carport an, denn der selbst erzeugte sehen. Dennoch lohnt sich die Uberlegung,
Strom kann ohne Umwege ins eigene Fahr- da die Module vergleichsweise kostengtins-
zeug eingespeist werden. tig und die Anlagen technisch unkompliziert

sind. Auf eine sichere und fachgerechte
Installation ist zu achten.

Auch bei baukulturell wertvollen Gebduden lassen sich Dach- und Fassaden-PV mittlerweile denkmalgerecht integrieren, beispiels-
weise mit Solarmodulen in entsprechender Farbgebung.

13



Heizungswabhl

Hinsichtlich der Warmeversorgung
von Gebduden haben die jingsten
gesetzlichen Anderungen (Geb&u-

. - o
deenergiegesetz und Warmepla- .
nungsgesetz) eine gewisse Verunsi-
cherung bei Gebiudeeigentiimern ]

und Bauherren mit sich gebracht.
Folgende Punkte sollen Ihnen etwas mehr Klar-
heit verschaffen:

Welche Heizung ist fiir Neubauten sinnvoll?

» Furin Neubauten (Bauantrag ab 01.01.2024)
eingebaute Heizungsanlagen gilt bis auf we-
nige Ausnahmen™ die Vorgabe, dass mindes-
tens 65 Prozent der Warme mit Erneuerbaren
Energien erzeugt werden muss.

» Aufgrund des geringen Wirmebedarfs von
Neubauten und der niedrigen Vorlauftempe-
raturen gibt es zwei Moglichkeiten, die sich
hierfur besonders eignen:

e Anschluss an ein kaltes Nahwidrmenetz:
In vielen Neubaugebieten werden soge-
nannte kalte Nahwirmenetze zur gemein-
schaftlichen Wirmeversorgung errichtet.
Diese beziehen ihre Energie z. B. tiber
Sondenbohrungen aus dem Erdreich und
erzeugen mit Hilfe von Wiarmepumpen
die erforderliche Vorlauftemperatur. Der
Vorteil gegenuiber Luft-Warmepumpen
besteht dabei in der besseren Arbeitszahl
der Erdwdarmepumpen, zudem werden
die Kosten fuir die Bohrungen durch die
gemeinschaftliche Nutzung fur die einzel-
nen Haushalte glinstiger. Somit kénnen
kalte Nahwarmenetze unter den richtigen
Vorrausetzungen kosteneffizienter fur die
Anschlussnehmer sein als eine Einzel-
|6sung. Informieren Sie sich hierzu am
besten bei lhrer Kommune.

o Besteht keine Anschlussmaglichkeit an
ein Wiarmenetz, ist oftmals die Luft-Wiar-
mepumpe die kostensparendste Lésung
in Bezug auf die Erst-Investitions- / Ins-
tallationskosten. Hier gibt es eine Vielzahl
von technischen Varianten. Bei der Luft-
Wasser-Warmepumpe wird die Umge-
bungsluft angesaugt und auf einen Luft-
Warmetauscher Gbertragen. Mittels eines
Kaltemittels und eines Verdichters wird
Wirme erzeugt und an das Heizungs- /
Warmwasser-System lbergeben.

o \Weitere Optionen, wie zum Beispiel Fla-
chenkollektoren, Erdkérbe oder Einzelboh-
rungen zur Erdwdarmenutzung sowie Eis-
speicher, kénnen im Einzelfall - je nach
lokalen Rahmenbedingungen — ebenfalls
infrage kommen. Die beste Lésung sollte
stets individuell erdrtert werden, etwa im
Rahmen einer Energieberatung.

Welche Heizung ist bei bestehenden Gebéduden

sinnvoll?

» Fur Bestandsgebidude (hierzu zahlen auch
Neubauten in bestehenden Bebauungsgebie-
ten™?) besteht die Pflicht zum Einbau einer
Heizung mit mindestens 65 Prozent Er-
neuerbare-Energie-Anteil beim Einbau eines
neuen Heizsystems nach den Fristen des
Wirmeplanungsgesetzes (siehe Grafik auf
der Folgeseite).

» Bestehende Heizungen diirfen — unabhingig
von der Frage der Sinnhaftigkeit, Effizienz
und der langfristigen Folgekosten — in be-
stimmten Féllen weiterbetrieben und repa-
riert werden.

“I'Von dieser Regelung ausgenommen sind nach § 71 Abs. 10 GEG Neubauten in einzelnen Bauliicken, die im Geltungsbereich eines Bebauungs-
plans liegen, dessen Offentlichkeitsbeteiligung vor dem 3. April 2023 eingeleitet worden ist sowie Neubauten in Bauliicken, fiir deren Grundstiick es

keinen giiltigen Bebauungsplan gibt (Vorhaben nach § 34 und § 35 BauGB).

“2 Gilt fur Neubauten zur SchlieRung von Bauliicken in bestehenden Bebauungsgebieten, sofern es keinen neuen Bebauungsplan mit Offentlich-

keitsbeteiligung nach 3. April 2023 gibt.
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Informieren Sie sich frithzeitig, ob fiir lhr Gebdude der Anschluss an ein Nahwirmenetz méglich ist.

» Wichtig: Nach derzeitigem Stand der Gesetz-

gebung wird spitestens zum 31.12.2044 (wo-
moglich jedoch bereits zum 31.12.2039) eine
Nutzung von Erdgas und Heizdl nicht mehr
zuldssig sein. Es ist davon auszugehen, dass
Heiz6l ab dann nicht mehr verkauft werden
darf und dass bestehende Erdgas-Netze
tatsachlich stillgelegt oder auch abgebaut
werden.

Im Zuge einer Sanierung ist der Umstieg auf
eine klimafreundliche Variante unbedingt zu
empfehlen, da in den kommenden Jahren
mit einer zunehmenden Verteuerung fossi-
ler Brennstoffe zu rechnen ist, zum Beispiel
durch den ansteigenden CO,-Preis. Studien
zeigen, dass sich Warmepumpen auch fur
altere Bestandsgebaude mit geringem Sanie-
rungsgrad eignen und lohnen kénnen.

» Insbesondere fur Bestandsgebdude und

-quartiere mit hohem Wirmebedarf kann
auch eine gemeinschaftliche Warmeversor-
gung uber ein warmes Warmenetz™ die rich-
tige Losung sein. Das Warmenetz ermdglicht
durch die gemeinsame Nutzung einer rege-
nerativen Warmequelle, weiterhin die bishe-
rigen Vorlauftemperaturen im Heizkreislauf
erneuerbar und nachhaltig zu erzeugen. Die
kommunale Warmeplanung wird Quartie-

re, die dafur die richtigen Voraussetzungen
haben, als Nahwarme-Vorranggebiet aus-
weisen. So kédnnen Sie sicher sein, dass der
Anschluss an ein solches Netz eine sinnvolle
Option fir Sie ist.

** Alternativ auch hier: Kaltes Nahwirmenetz in Kombination mit einer eigenen individuellen Sole-Wirmepumpe,
ohne eigene Geothermie-Sondenbohrung.
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Heizungen: Was gilt wo?

Neubau’

I
U / ! y ‘
R /] .
Heizungsanlage noch

Mindestens 65 % der bereitgestell- ) .- .
) . funktionsfihig oder reparierbar?
ten Wiarme muss mit Erneuerbarer |

Energien oder unvemeidbarer
Abwirme erzeugt werden l l
(§ 71 Abs. 1 GEG)

| Nein |
N | |

Bestandsgebiude?

l

Heizungsanlage mit min. 65 % Weiterbetrieb moglich Kommunaler Warmeplan
. . i ?
— Anteil Erneuerbarer Energien bis 31.12.2044 vorhanden?
. . aber: steigende Kosten Kommunen > 100.000 Einwohner:
g NaChwelspﬂl,Cht naCh, DIN aufgrund Entwicklung fossiler spatestens ab 01.07.2026
18599 (Enejrgleauswe!s) Brennstoffpreise und Kommunen < 100.000 Einwohner:
> M6g|lchkelten: Elektrisch CO,-Bepreisung zu erwarten! spitestens ab 01.07.2028
angetriebene Warmepum- |
pen, Warmepumpen-Hybrid- l l

heizungen, solarthermische

Anlagen, Solarthermie-Hyb- - _
Nach Ausweisung eines

ridheizungen, Stromdirekt- Warmeversorgungsgebietes®

heizungen, Nutzung von 4—— (§71 Abs. 8 GEG) l

Biomasse oder griinem /

blauem Wasserstoff. fossile Heizung (Ol/Gas) méglich,
> Ab 2045 werden 100% EE- aber ansteigende Anteile Erneuerba-

Anteile verpflichtend! rer Energien (EE) vepflichtend:

15% EE-Anteil ab 2029
30% EE-Anteil ab 2035
60% EE-Anteil ab 2040
100% EE-Anteil ab 2045

Anschluss an ein Wirmenetz
—

— (§71bGEG)

*Eine rechtliche Verplichtung zur Anwen- Vor Einbau einer HE|Zungsan|agev

dung der 65%-Regel bzw. zum Anschluss die mit einem festen, flissigen oder
an ein Wirmenetz/Wasserstoffnetz ist v gasférmigen Brennstoff betrieben
erst dann gegeben, wenn aus dem Wir- .

meplan heraus ein Wirmeversorgungsge- Anschluss an ein wird:

biet gemaR § 71 GEG Abs. 8 ausgewiesen Wasserstoffnetz Beratungspﬂicht durch eine fach-
e O(}égezrgzagfsphase bis 30.06.2026 (§ 71 k GEG) kundige Person (§ 71 Abs. 11 GEG)

T Ausnahme: SchlieBung von Bauliicken
2 gilt auch fiir Neubauten in Bauliicken.
Genaueres zu den Ausnahmefilllen: siehe Erlauterungen auf Seite 15. 16



Teil 2 Freiflachengestaltung, Begriinung und alles

rund um’s Wasser

Die Freiflichengestaltung: Griin statt grau

Wenn man die tiberbauten Grundstiicksflichen
betrachtet, so sollte man neben dem Wohn-
gebaude auch die sonstigen Bauten im Blick
haben: Terrassen, Gartenhiduser, Garagen,
Carports, Stellpldtze, Zufahrten, Wege, Pools
und Pavillons haben alle einen Nutzen, aber sie
tragen auch mafdgeblich zur Versiegelung bei
und verkleinern die eigentliche Freiflache. Viele
Nebenanlagen kommen auch schnell in die
Jahre und werden unansehnlich.

Eine geschickte Freiraumplanung férdert die
Versickerung und Verdunstung von Regenwas-
ser und kann die Aufdentemperatur im Garten
und im Gebaude deutlich senken. Sie sorgt fur
Wohlbefinden und schafft Radume zur Erholung.
Pflanzen geben Feuchtigkeit ab und erzeugen
damit Verdunstungskilte, auferdem spenden
sie Schatten. Ein weiterer positiver Effekt: Sie
sind auch ein wichtiger Lebensraum fuir Tiere!

Gestaltung von Vorgirten

Schottergarten erfreuen sich
grofder Beliebtheit, da sie als
pflegeleicht eingeschatzt

und so manchen modernen
Geschmack treffen. Sie haben
aber ihre Schattenseiten.

Was sind die Nachteile von Schottergirten?

» Schottergarten heizen sich im Sommer stark
auf und geben nachts die Warme ab, was die
nachtliche Abkihlung vermindert. Einzel-
geholze, die in den Schottergarten stehen,
fallen oft nach kurzer Zeit dem Hitzestress
zum Opfer.

» Mit der Zeit sorgen Staub, schwer zu entfer-
nende Laubreste und keimende Wildkrauter
daftir, dass die Flache gar nicht mehr so
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sauber und ordentlich aussieht, wie zu-
nachst erhofft.

» Fiir das Okosystem und die Artenvielfalt sind
Schottergarten meist ohne Wert.

» Regenwasser kann auf den Flichen meist
nicht versickern, da meist ein Folienunterbau
zum Einsatz kommt — bei Starkregen steigt
das Uberschwemmungsrisiko.

Was sind Alternativen zu Schottergarten?

» Wer sich einen Vorgarten mit wenig Pflege-
aufwand wiinscht, dem bieten sich zahlrei-
che Alternativen zum Schottergarten. Viele
Bodendecker kommen nach einer Anwachs-
phase ohne Gieen aus, z. B. die Sedum-Ar-
ten, die auch zur Dachbegriinung verwendet
werden. Stauden wachsen uiber Jahre hinweg
und kénnen so ausgewdhlt werden, dass fast
in jeder Jahreszeit Bluten vorhanden sind.

» Wer gern mit frischen Krautern kocht, erfreut
sich vielleicht an Rosmarin oder Thymian,
die im Vorgarten zumeist ohne Gief3en ge-
deihen, angenehm duften und zudem Wild-
bienen eine Freude bereiten.






https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/balkon-und-garten/grundlagen/planung/26659.html

Biaume, Straucher und sonstige Bepflanzung

4

Laubbidume kénnen im
Sommer zum Hitzeschutz
im Gebaude beitragen und
lassen im Winter, wenn
kein Laub an den Asten ist,
die Sonne ins Gebiude. Sie
eignen sich also als praktischer, nattirlicher
Sonnenschutz.

Nicht nur Baume, sondern auch Hecken und
Straucher spenden im Sommer Schatten
und kihlen die Umgebung durch die Ver-
dunstung des in den Pflanzen gespeicherten
Wassers. Aber in Bezug auf Klimaschutz und
-anpassung kénnen sie noch viel mehr: sie
speichern CO, und produzieren Sauerstoff,
schitzen als Windstopp vor Erosion und
unterstitzen mit ihrem Wurzelwerk die Ver-
sickerung.

Bei der Auswahl der Pflanzen sollte man
robuste Sorten wihlen, die Hitze vertragen
und wenig Wasser benétigen, aber trotz-
dem mit Frost zurechtkommen. Schéne
Blihpflanzen, die diese Eigenschaften mit-
bringen, sind z. B. Wildrosen, Schafgarbe,
Salbei und Lavendel. Die Ursprungsformen
sind gegenuiber den Ziichtungen meist an-
spruchsloser und insektenfreundlicher. So
entfallen Kosten und Zeit furs Giefden und
bei extremen Wetterlagen miissen nicht viele
Abginge ersetzt werden.

Weniger Versiegelung ist mehr

>
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Auf vielen Grundstiicken sind <
neben dem Wohngeb&ude und o:\"oo
. . RS
der Garage noch viele weitere
Flachen versiegelt. Hier kann
Wasser nicht versickern und die Bereiche
heizen sich im Sommer stark auf. Es lohnt
sich, diese Flichen zu minimieren und liber
alternative Moglichkeiten der Befestigung
nachzudenken.
Zufahrten und Stellplatze kénnen mit was-
serdurchlassigem Pflaster (z. B. Rasengitter-

1 | Niitzliche Links: Gartengestaltung

Girtnern unter neuen Klimabedingungen

oo ) Praktische Tipps fiir einen
y1gh  robusten Garten:

nabu.de

So wird der Garten klimafit

Zehn Ideen zur Klima-
anpassung:

nabu.de

Online-Tool:

Klimaresiliente Baumarten finden

Datenbank mit rund 180
Baumarten des Hessischen
Landesamts fiir Naturschutz,
Umwelt und Geologie:
hlnug.de

Gut zu wissen

Wer auf Pflasterung verzichtet, spart auch
Kosten. Obwohl ein Weg aus Holzhack-
schnitzeln von Zeit zu Zeit ausgebessert
werden muss, stellt er mit Sicherheit

die glinstigste Variante dar. Sie kostet

ca. 1,50 € / m2. Bei einem gepflasterten
Weg muss man mit Kosten von ungefahr
150 € / m2 rechnen. Die Preise schwanken
sehr stark, je nach Unterbau, Randein-
fassung, gewihltem Material und Arbeits-
kosten.

steine) oder Kies befestigt werden. Terrassen
mit Natursteinen mit breiten Fugen ohne
Mértel erméglichen zumindest eine teilweise
Versickerung des Regenwassers. Gartenwege
kédnnen auch mit einzelnen Trittsteinen, Kies
oder Holzhackschnitzeln bzw. Rindenmulch
befestigt werden.


https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/balkon-und-garten/grundlagen/klimagarten/26024.html
https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/balkon-und-garten/grundlagen/klimagarten/26028.html
https://www.hlnug.de/themen/klimawandel-und-anpassung/projekte/klimprax-stadtgruen/online-tool/klimaresiliente-baumarten-finden
https://www.hlnug.de/themen/klimawandel-und-anpassung/projekte/klimprax-stadtgruen/online-tool/klimaresiliente-baumarten-finden

Die Gebdudebegriinung: Effektiv und platzsparend

Die Gebdudebegriinung gehoért zu den wichtigs-
ten und effektivsten Maflnahmen zur Anpas-
sung an den Klimawandel auf lokaler Ebene. Ob
auf dem Dach oder an der Fassade —mit rela-
tiv geringem Aufwand und wenig Platzbedarf
lassen sich vielféltige Vorteile erzielen: Fur das
Mikroklima, die Biodiversitat, die Riickhaltung
von Regenwasser, die Asthetik und nicht zuletzt
fur den Wohlfuhlfaktor der Gebdudenutzer.

Dachbegriinung

» Fur die Begriinung von
Flachddchern und Da- Q
chern mit geringer Nei- (N
gung kommen Pflanzen- . g«/
arten infrage, die Hitze
und Frost vertragen und wenig Pflege benéti-
gen. Sehr geeignet sind verschiedene Se-
dum-Arten, die aufgrund ihres Farbenspiels
auch optisch sehr ansprechend sind.

» Werden Flachdicher begriint, so reduziert
sich die Abflussmenge des Regenwassers
deutlich. Durch die Vegetation werden Fein-
staub und CO, gefiltert, Sauerstoff produ-
ziert und die Dimmung und Abdichtung
des Daches verbessert. Durch Verdunstung
entsteht zusatzlich ein Kithlungseffekt. Wenn
Sie sich fuir ein Griindach entscheiden, for-
dern sie ganz nebenbei auch den Erhalt der
Artenvielfalt.

» Es gibt verschiedene Typen von Dachbegru-
nung — vom pflegeleichten extensiven Griin-
dach bis hin zum vielfiltig nutzbaren Dach-
garten. Mehr dazu erfahren Sie in unserem
Leitfaden (siehe QR-Code auf den Folgesei-
ten).

Gut zu wissen

Eine Kombination mit Dachflichen-PV ist
moglich und begunstigt durch den kiih-
lenden Effekt meist sogar die Leistung der
PV-Module.

Viele Stadte férdern mittlerweile Griinda-
cher, beispielsweise in Form einer Ge-
biihrenminderung fur das Niederschlags-
wasser.

Fassadenbegriinung

» Bei der Fassadenbegrii-
nung ist zwischen ,boden- || l
gebundener” Begriinung
(mit Bodenkontakt) und E '
»wandgebundener” Begru- .
nung (ohne Bodenkontakt)
zu unterscheiden.

» Mit einer wandgebundenen Begriinung
kénnen ganze Wande teppichgleich begriint
werden. Sie ist jedoch kosten- und wartungs-
intensiver.

» Bei der bodengebundenen Fassadenbegrii-
nung unterscheidet man zwischen selbst-
klimmenden Pflanzen und Gerustkletter-
pflanzen, die auf Rankhilfen angewiesen
sind. Einige werfen im Herbst ihr Laub ab,
andere sind immergriin.

» Da sich die Pflanzen stark in ihren Ansprii-
chen und im Pflegeaufwand unterscheiden,
empfiehlt sich die Beratung durch Fachleute.

» Begriinte Fassaden haben einen dhnlichen
Effekt wie Dachbegriinungen: Sie filtern Fein-
staub und CO,, produzieren Sauerstoff, und
kithlen durch den Verdunstungseffekt und
die Verschattung die Fassade, wobei eine
Senkung der Oberflichentemperatur von
2-10 Kelvin erreicht werden kann.
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https://www.energieagentur.rlp.de/fileadmin/user_upload/broschueren/Energieagentur/Gebaeudebegruenung-Vom-ueberblick-zum-ersten-Schritt.pdf
https://www.gebaeudegruen.info/

Der Umgang mit Regen- und Brauchwasser: Doppelt sinnvolle Vorsorge

Durrephasen, in denen Wasser ein knappes
Gut ist, werden haufiger — aber auch die Zahl
der Starkregenereignisse nimmt zu. Bauherren
sollten bei der Planung ihres Gebaudes Vor-
kehrungen fiir extreme Wetterphasen treffen.
Insbesondere in Gberschwemmungsgefihrde-
ten Gebieten ist ein verstarkter Gebdudeschutz
unverzichtbar.

Zugleich kann Regenwasser auf dem Grund-
stiick gesammelt und so in Zeiten der Wasser-
knappheit genutzt werden. Und auch im Haus-
halt bereits verwendetes Brauchwasser (auch
Grauwasser genannt) kann in vielen Bereichen
Trinkwasser ersetzen. Und wer Leitungswasser
spart, spart auch Kosten.

Hochwasserschutz

» Wenn Sie als Bauherr noch
vor der Wahl eines Grund-
stiicks stehen, sollten Sie
im Auge behalten, dass
die Gefahr von Hochwas-
ser nicht nur aufgrund des
Klimawandels, sondern auch wegen zuneh-
mender Versiegelung und damit gréfleren
Abflussmengen bei Starkregenereignissen
deutlich zugenommen hat. Daher hiufen
sich Wasserschaden auch in Wohngebieten,
die eigentlich nicht als hochwassergefahrdet
eingestuft sind. Dies sollten Sie in Ihre Uber-
legungen einbeziehen.

» Als Hochwasserschutzmafinahme am Ge-
baude lohnt es sich zum Beispiel, eine ge-
wisse Sockelh6he einzuplanen, damit auch
bei entsprechenden Wetterereignissen das
Erdgeschoss trocken bleibt.

» Auch der Verzicht auf Keller ist zu empfeh-
len. Ist ein Keller trotzdem gewtiinscht oder
vorhanden, kénnen Hochwasserhebeanlagen
und Rickstauventile vor dem Eindringen von
Abwasser aus dem Kanalnetz schiitzen.

Gut zu wissen

Fiir die baulichen Mafdnahmen zum
Hochwasserschutz kénnen je nach Art
und Umfang einige Kosten anfallen. Wenn
es jedoch tatsachlich zu entsprechenden
Wetterereignissen kommt, ist der Nutzen
kaum hoch genug einzuschitzen. Und je
starker die Erdatmosphare sich erwarmt,
desto hiufiger und intensiver werden die
Starkregenereignisse.

Hochwassergefahrenkarten und Hoch-
wasserrisikokarten fiir Rheinland-Pfalz
sind 6ffentlich im Internet abrufbar (siehe
QR-Codes).

» Um die Gefahr von Schiden durch Ober-
flichenwasser einzuschitzen, sollten Licht-
schichte, Kellerfenster, Treppenabgange und
tiefer liegende Garagen genau unter die Lupe
genommen werden. Mit Vordédchern, bau-
lichen Umrandungen oder Schwellen und
Versickerungsmafinahmen kann das Risiko,
dass Wasser ins Gebaude eindringt deutlich
minimiert werden. Auch tiber einen geeigne-
ten Versicherungsschutz sollten sich Bauher-
ren rechtzeitig informieren.
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Regenwasser versickern und sammeln

4
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Neben der oben bereits dar- 2
gestellten Minimierung von
befestigten Flichen kann man
durch Gelandemodellierungen
im Garten dafiir sorgen, dass
Regenwasser versickern bzw.

N\

in Mulden auf dem Grundstuick zurtickgehal-

ten werden kann.

Eine sehr einfache und kostengiinstige Art,
Regenwasser aufzufangen, ist der Einbau
einer sogenannnten Regenrohrklappe bzw.
Regenwasserklappe, mit der im gedffneten
Zustand Wasser aus dem Fallrohr zum Bei-
spiel in eine Regentonne abgeleitet wird.
Deutlich mehr Wasser kann in Zisternen ge-
speichert werden.

Gut zu wissen

Wer den Garten mit Regenwasser bewas-
sert, schont Trinkwasservorrite und den
Geldbeutel. Ein Vier-Personen-Haushalt
kann im Jahr durchschnittlich 40 Kubik-
meter Trinkwasser durch Regenwassernut-
zung sparen.

Wird auch die Wasche mit Regenwasser
gewaschen, sind es 60 Kubikmeter. Das
spart, je nach Wassergebiihren, rund 160
bis 200 Euro im Jahr. 240 bis 300 Euro
jahrliche Ersparnis sind moglich, wenn fur
das genutzte Regenwasser keine Abwas-
sergeblhren erhoben werden.

Einige Kommunen férdern den Bau von
Zisternen zur Speicherung von Regenwas-
ser.

Bei Fragen zu Themen wie Regenwasser-
management und Brauchwasseraufberei-
tung kénnen Sie sich in der Regel bei den
ortlichen Stadtwerken/Gemeindewerken

erkundigen.

Brauchwasser wiederaufbereiten

» Als Brauchwasser oder
Grauwasser wird faka-
lienfreies, nur gering
verschmutztes Abwasser
bezeichnet, das zum Bei-
spiel beim Waschen, Du-
schen, Baden oder Hindewaschen entsteht.
Mithilfe einer sogenannten Grauwasseran-
lage kann es gefiltert und gereinigt werden,
sodass es dem Hygienestandard zur Toilet-
tenspulung, Gartenbewdsserung und sogar
zum erneuten Waschewaschen entspricht.

» Bis zu 50 Prozent Trinkwasser kann durch
Nutzung einer Grauwasseranlage eingespart
werden, wodurch die Trink- und Abwasser-
kosten deutlich geringer ausfallen.

» Eine Grauwassernutzungsanlage lohnt sich
insbesondere beim Neubau sowie bei Gene-
ralsanierungen von Bestandsgebauden.




Weitere Tipps zum Wassersparen

» Wer einen Pool besitzt, sollte diesen abde-
cken, wenn er gerade nicht genutzt wird. So
wird die Verdunstung minimiert. In Zeiten
von Wasserknappheit ist die Nutzung zu
uberdenken.

» Generell ist die 6kologischere Alternative zu
einem Pool ein Schwimmteich. Neben einem
positiven Effekt auf das Mikroklima vor Ort
kann ein naturnah gestalteter Teich auch
Lebensraum fur seltene Tiere und Pflanzen
bieten.

» Hochdruckreiniger verbrauchen bis zu 500
Liter Wasser pro Stunde und sind in den
meisten Fillen durch einfachere Hilfsmittel
ersetzbar.

» Lingeres Gras sorgt fur mehr Schatten und
trocknet dadurch nicht so schnell aus. Je sel-
tener der Rasen gemaht wird, desto weniger
Wasser benétigt er!

Niitzliche Links: Hochwasserschutz,
Regen- und Brauchwassernutzung

i

Hochwassermanagement RLP

Hochwassergefahren- und
Hochwasserrisikokarten:

hochwassermanagement.rlp.
de

Regenwassernutzung:

Kosten und Wirtschaftlichkeit

Wann macht sich ein Regen-
wassertank bezahlt?:

energie-fachberater.de

Bundesverband fiir Betriebs-

und Regenwasser

Informationen und Publikatio-
E. E nen zu Regen- und Grauwas-

sernutzung:

fbr.de
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https://hochwassermanagement.rlp.de/
https://www.energie-fachberater.de/grundstueck-garage/regenwassernutzung/kosten-und-wirtschaftlichkeit-der-regenwassernutzung.php
https://www.energie-fachberater.de/grundstueck-garage/regenwassernutzung/kosten-und-wirtschaftlichkeit-der-regenwassernutzung.php
https://www.fbr.de/
https://www.fbr.de/

Linksammlung

Hier finden Sie noch einmal eine Ubersicht aller nutzlichen Links,
die in den Infoboxen dieser Handreichung genannt wurden.

Energieeffiziente Gebaude

Energieeffizienz-Experten finden — Bundesweites Verzeichnis nachweislich qualifizierter Fachkrafte:
https://www.energie-effizienz-experten.de/

Infoseite ,,Energetische Sanierung* der Verbraucherzentrale — Sammlung von Artikeln zu verschie-
denen Schwerpunkten:
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/energie/energetische-sanierung

KfW-Sanierungsrechner — Berechnen Sie in wenigen Schritten
das Sanierungspotenzial lhrer Immobilie:
https://sanierungsrechner.kfw.de/

Themenblatt Dammung (Kreis Ahrweiler) — Kompakte Grundlageninfos
der Kampagne ,Mein Zuhause — Klima schitzen und Geld sparen®, Kreis Ahrweiler:
https://kreis-ahrweiler.de/wp-content/uploads/2022/08/8.-Themenseite_Daemmung.pdf

Fordermittel finden

Férdermittelsuche tiber co2online:
https://www.co2online.de/foerdermittel /

Férdermitteldatenbank des Bundes:
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/DE/Home/home.html|

Solarenergie

Infoseite , Photovoltaik* der Verbraucherzentrale —
Was bei der Planung einer Solaranlage wichtig ist:
https://www.verbraucherzentrale-rlp.de/wissen/energie/erneuerbare-energien/photovoltaik-was-
bei-der-planung-einer-solaranlage-wichtig-ist-5574

Solarkataster Rheinland-Pfalz — Prufen Sie in wenigen Schritten,
ob Ihr Dach fur eine PV- oder Solarthermieanlage geeignet ist:
https://solarkataster.rlp.de/

Themenblatt ,Solarenergie” — Kompakte Grundlageninfos der Kampagne
»Mein Zuhause — Klima schiitzen und Geld sparen®, Kreis Ahrweiler:
https://kreis-ahrweiler.de/wp-content/uploads/2022/08 /Themenseite_2_Solarenergie.pdf

Amortisationsrechner Photovoltaik — Berechnen Sie,
wie schnell Ihre PV-Anlage rentabel werden kénnte:
https: //www.rechnerphotovoltaik.de/rechner/amortisationszeit
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Gartengestaltung

NABU-Tipps: pflegeleichte Garten — lebendig und schén statt steinig und trist:
https: //www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/balkon-und-garten/grundlagen/
planung/26659.html

Girtnern unter neuen Klimabedingungen — Praktische Tipps fuir einen robusten Garten:
https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/balkon-und-garten/grundlagen/
klimagarten/26024.html|

So wird der Garten klimafit — 10 Ideen zur Klimaanpassung:
https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/balkon-und-garten/grundlagen/
klimagarten/26028.html|

Online-Tool ,Klimaresiliente Baumarten finden“ — Datenbank mit

rund 180 Baumarten des Hessischen Landesamts fur Naturschutz, Umwelt und Geologie:
https://www.hlnug.de/themen/klimawandel-und-anpassung/projekte/klimprax-stadtgruen/online-
tool/klimaresiliente-baumarten-finden

Gebiudebegriinung

Leitfaden ,Gebdudebegriinung — Vom Uberblick zum ersten Schritt:
https: //www.energieagentur.rlp.de/fileadmin/user_upload/broschueren/Energieagentur/Gebaeu-
debegruenung-Vom-ueberblick-zum-ersten-Schritt.pdf

Bundesverband Gebaudegriin — Umfangreiche Informationen zu Begriinungsmafinahmen und
Fachbetrieben:
https: //www.gebaeudegruen.info/

Hochwasserschutz, Regen- und Brauchwassernutzung

Hochwassermanagement Rheinland-Pfalz — Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten:
https://hochwassermanagement.rlp.de/

Regenwassernutzung — Kosten und Wirtschaftlichkeit:
https: //www.energie-fachberater.de/grundstueck-garage/regenwassernutzung/kosten-und-wirt-
schaftlichkeit-der-regenwassernutzung.php

Bundesverband fur Betriebs- und Regenwasser — Informationen
und Publikationen zu Regen- und Grauwassernutzung:
https://www.fbr.de/
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Kurzvorstellung

Die Energieagentur Rheinland-Pfalz unterstiitzt
als kompetenter Dienstleister Kommunen und
ihre Blrger in Rheinland-Pfalz bei der Umset-
zung ihrer Aktivitaten zur Energiewende und
zum Klimaschutz. Sie vermittelt Wissen, mode-
riert Prozesse, initiiert und begleitet Projekte,
gibt Impulse und motiviert in den Bereichen
erneuerbare Energien, Energieeffizienz und
Energiesparen. Mitarbeiter in den Regionalbu-
ros stehen als Ansprechpartner vor Ort zur Ver-
fugung und unterstitzen bei der Durchfiihrung
regionaler Projekte. Damit tragt die Landes-
energieagentur dazu bei, die Klimaschutzziele
des Landes, des Bundes und der Europaischen
Union zu erreichen. Die Energieagentur Rhein-
land-Pfalz GmbH wurde als Einrichtung des
Landes gegriindet. Sie informiert unabhingig
sowie produkt- und anbieterneutral.

Das Referat Energierecht & Bauleitplanung der
Energieagentur Rheinland-Pfalz unterstiitzt ins-
besondere kommunale Bauamter bei planungs-
rechtlichen Fragestellungen im Bereich Energie
und Klimaschutz.

Ansprechpartner fiir Bauherren

Als privater Bauherr / Immobilienkaufer wen-
den Sie sich bei Fragen bitte an den in der
Einleitung genannten Ansprechpartner bei lhrer
Kommune oder an die Verbraucherzentrale
Rheinland-Pfalz.

Ansprechpartner fiir Kommunen

Referat Energierecht und Bauleitplanung
bauleitplanung@energieagentur.rlp.de
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